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 Information et Service

medilab GmbH & Co.
Postfach 53 43
97003 Wuerzburg
Allemagne
Tél. +49 (0) 93 05 / 90 83-0
Fax +49 (0) 93 05 / 90 83 50
Bureau:
Roentgenstr. 15
97230 Estenfeld
Allemagne
Email: info@medilab.org
Internet: www.medilab.org 
                www.beautytek.de

medilab est une entreprise du secteur 
de haute technologie médicale 

et cosmétique, qui est spécialisée
 dans les diagnostics innovants et le traite-
ment cosmétique – en collaboration avec 

les fabricants les plus connus.

Par le biais d’un programme complet 
de séminaires utilisateurs, nous encou-
rageons par conséquent le perfection-

nement des méthodes non invasives en 
médecine et en cosmétique.

Notre service clientèle ne se résume 
pas à des formations audiovisuelles, des 

séminaires économiques ou le service 
documentation.

Notre certification norme ISO 13485:2003 
délivrée par le TÜV Rheinland vous 

assure une norme qualité que vous trou-
verez uniquement dans les meilleures 

entreprises.

Nous savons que notre succès repose 
uniquement et exclusivement sur le fait 

que vous êtes satisfait de nos produits 
et de nos services. Aujourd’hui comme 

demain.
.

Et cela doit rester ainsi.

■	 Données techniques / Équipement:
	 Technologie 32 Bits
	 Système d’exploitation LINUX
	 Boîtier de conception de couleur blanche
	 Écran plat monté en porte-à-faux
	 Imprimante USB avec papier thermique 2 pouces
	 Sondes de 4,95 cm de diamètre,  
     zone de traitement effective 19 cm2

	 Ultrason fréquence multiple pulsé, puissance  
	 3 W/cm2, générateur d’ondes de choc 4 kPa
	 Kit de démarrage avec 2 x 50 électrodes  
	 ECG (électrocardiogramme),  
	 pads de forme ovale (32 mm x 36 mm)
	 Câble secteur
	 2 câbles ECG avec 2 pôles
	 Pack Marketing
	 Forfait de formation professionnelle
	 Garantie 2 ans

■	 En option:
	 Caméra numérique
	 Bandeau photos
	 Ruban de mesure à enroulement automatique  
	 et ressort de tension
	 Ordinateur bloc-notes avec logiciel pré installé  
	 afin de comparer les photos

■	 Dimensions physiques :
Taille (L x H x P) : 73 cm x 127 cm x 61 cm
Poids : environ 50 kg
Alimentation électrique : 220-240 V~,50 Hz

■	 Article:
Désignation:		  N° Commande:
beautytek avita, blanc		 700 000
beautytek avita, portable	 700 500
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beautytek avita L´alternative à la liposuction

■	 beautytek avita élimine doucement  
	 et durablement la couche adipeuse  
	 disgracieuse
beautytek avita utilise la nouvelle méthode 
TFR (réduction technique des graisses). Cette 
technique vise les dépôts graisseux parti-
culièrement obstinés et les endroits où les 
dépôts graisseux ne peuvent pas être réduits 
par la pratique d’une activité sportive ou par 
un régime, ils peuvent alors être éliminés de 
façon sélective. La TFR (cavitation stable) est 
un phénomène physique, qui ne se produit que 
dans des conditions particulières. Les cellules 
adipeuses ne peuvent être dissoutes que si 
le son et les ondes de pression superposées 
agissent dans une interaction harmonisée sur 
les adipocytes. Alors ce que l’on appelle une 
cavitation stable (fréquences subharmoniques) 
est créée. L’alliage de titane de la tête de trai-
tement de l’appareil beautytek avita (qui a été 
spécialement conçue dans ce but) permet la 
transmission des ondes de choc et d’une bande 
de fréquence sonore dans le tissu.

■	 Dissolution des cellules adipeuses 
La méthode unique TFR de réduction des 
graisses permet une dissolution sélective des 
cellules adipeuses avec une protection simulta-
née de tout autre tissu. En combinant les ondes 
sonores, les ondes de pression et les ondes de 
résonance il se produit dans les adipocytes une 
alternance entre la surpression et la sous-pres-
sion et ce en une brève succession. En raison 
des rapides changements de pression, de petites 
gouttes se forment dans les cellules adipeuses 
dont la taille ne fait que quelques milliers de 
millimètres. En phase de basse pression, les 
gouttes s’affaissent et la membrane de la cellule 
devient perméable. La graisse circule dans 
le tissu sous-jacent et se mélange au liquide 
tissulaire. Ainsi une émulsion finement répartie 
se forme, cette dernière est rapidement évacuée 
par le système lymphatique, elle est ensuite in-
troduite dans le processus métabolique naturel 
du corps, puis dissipée et éliminée. Un drainage 
lymphatique et beaucoup d’exercices phy-
siques accélèrent l’évacuation rapide du conte-
nu des adipocytes grâce au système vasculaire 
et contribuent également à la dégradation et à 
la conversion desdites cellules dans les organes. 
Les fragments des cellules adipeuses sont aussi 
éliminés par le processus naturel du corps.

■	 Mécanismes d’action 
La TFR (cavitation stable) combinée aux 
ondes de pression et aux ondes de résonance 
réalise de façon thermomécanique ce qui suit:

	 Adipocytolyse (dissolution des cellules  
	 adipeuses ou adipocytes)
	 Lipolyse (séparation et dissolution  
	 des graisses)
	 Monomérisation des triglycérides  
	 (réduction des amas graisseux)
	 Amélioration des propriétés de fluidité

■	 Les combinaisons peuvent  
	 renforcer l’effet 
L’appareil beautytek avita peut aider les chirur-
giens esthétiques lors d’une liposuccion. Pour 
faciliter la liposuccion, le chirurgien peut traiter 
le tissu qui doit être retiré avec beautytek avita 
afin de réaliser une liquéfaction de la graisse. Les 
cellules adipeuses permanentes sont liquéfiées 
aussi longtemps que la tête de traitement émet 
de l’énergie dans le tissu. beautytek avita est un 
outil idéal pour obtenir un résultat cosmétique 
parfait – sans effets secondaires. En association 
avec des drainages lymphatiques (par exemple 
avec le beautytek Premium) et/ou une soluti-
on saline, l’effet de cavitation peut même être 
intensifié. D’autres validations sont en cours de 
préparation.

■	 Les „5 Clés“ de la méthode TFR:
	 Sûre
	 Visible
	 Immédiate
	 Indolore
	 Douce

■	 Tous les avantages en un clin d’œil:
	 Système intégré d’analyse corporelle
	 Testé cliniquement et dermatologiquement
	 Élimination efficace, indolore et durable des  
	 cellules adipeuses
	 Le succès du traitement est  
	 immédiatement visible
	 Non invasif
	 Aucune période d’arrêt – les patients peuvent  
	 reprendre leurs activités quotidiennes  
	 normales dès la fin du traitement
	 Aucune opération chirurgicale
	 Aucune anesthésie
	 Aucun séjour hospitalier
	 Aucun bandage de compression
	 Aucun médicament
	 Économique

▲	Avant le début du traitement: matrice irrégulière  
	 des cellules adipeuses (adipocytes).

■	 Résultats du traitement
Selon la composition tissulaire et la réaction 
du corps au traitement, une réduction de 
taille de quelques centimètres pourrait être 
obtenue dès la première séance. À la fin de la 
série de traitements, une analyse corporelle 
sera effectuée à l’aide du système intégré 
d’analyse corporelle puis comparée avec 
les mesures prises avant le traitement. Ainsi, 
chaque client peut voir quel pourcentage de 
couche adipeuse a été supprimé pendant le 
traitement.

▲ Avant

▲ Avant

▲ Avant

▲ Avant

▲ Après 1 traitement

▲ Après 1 traitement

▲ Après 4 traitements

▲ Après 2 traitements

■	 Traitement non invasif et indolore
Le traitement avec beautytek avita est très 
rapide, non invasif et indolore. Une séance 
dure environ une heure, le drainage lympha-
tique compris. Elle peut être répétée après 
une semaine le cas échéant. Le nombre de 
traitements nécessaires dépend de la taille et 
de la situation des dépôts graisseux. Des ex-
périences pratiques ont montré qu’en règle 
générale quatre traitements sont nécessaires 
afin de réduire les zones traitées autour de 
la taille. Pendant la méthode TFR, un bruit de 
cavitation est créé et transmis sous la forme 
d’ondes sonores à travers le corps. Ce bruit, 
entendu pendant le traitement, est spécifique 
à une méthode de cavitation protectrice. 
Grâce à la sélectivité de la méthode TFR, les 
autres tissus, organes et vaisseaux sanguins 
conservent leur fonctionnalité.
Avantage de la TFR: non seulement les larges 
zones mais aussi les petits dépôts graisseux 
peuvent être supprimés; cas dans lesquels 
une liposuccion n’est pas indiquait ou 
constituerait une intervention trop impor-
tante pour un risque chirurgical trop élevé.

■	 Traitement sans problème
Tout d’abord, lors d’un entretien personnali-
sé, les souhaits et les données du client sont 
enregistrés, ses idées sont traitées, la méthode 
est expliquée et les possibilités de traitement 
sont présentées. Les zones du corps à traiter 
sont ensuite marquées et l’état général 
réel avant le traitement est documenté. 
Afin d’enregistrer l’état général du corps, 
le système intégré d’analyse corporelle du 
beautytek avita collecte des informations sur 
la masse graisseuse, la masse musculaire et 
les fluides corporels.
Les zones marquées sont ensuite traitées 
l’une après l’autre au moyen de la tête 
sonore du beautytek avita. Il est possible de 
remodeler le corps en effleurant douce-
ment les régions à traiter. Le surplus de 
dépôts graisseux disparaît. C’est pourquoi 
ce procédé est également appelé le «body 
sculpturing» (remodelage du corps). À la 
fin du traitement, le résultat est documenté 
sur photos et, si nécessaire, un rendez-vous 
de suivi est convenu. Les patients peuvent 
poursuivre normalement leur journée immé-
diatement après le traitement.

▲	Forme des adipocytes après un traitement de 5 minutes.  
	 La graisse quittant les adipocytes dissociés s’unit à  
	 l’eau cellulaire sous l’influence de l’énergie mécanique  
	 pour devenir une émulsion. Les vaisseaux sanguins  
	 restent intacts pendant la cavitation stable. 

▲	Zones de traitement possibles avec l’appareil  
	 beautytek avita.
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